
本体
アルミ合金（A5052）�
アルマイト表面処理

品　　番 d 
（＋0．2 

＋0．1） H₁ D L P M d1 P1 H M1 L1
適用シャフト 

注）
QCPSC0828-10 10 11.0

40
20 22

M2×0.4 
深さ4

14.7
28 11

M3

16

φ10
QCPSC0828-12 12 12.0 φ12
QCPSC0828-14 14 13.0 φ14
QCPSC0828-15 15 13.5 φ15
QCPSC0828-16 16 14.0 φ16
QCPSC0828-20 20 16.0 44 32 16.0 φ20
QCPSC0828-25 25 18.5 48 36 18.5 φ25
QCPSC1036-10 10 11.0

46
24 28

M3×0.5 
深さ6

17.7
36

11
20

φ10
QCPSC1036-12 12 12.0 φ12
QCPSC1036-14 14 13.0 φ14
QCPSC1036-15 15 13.5 φ15
QCPSC1036-16 16 14.0 φ16
QCPSC1036-20 20 16.0 50 16.0 φ20
QCPSC1036-25 25 18.5 52 38 18.5 φ25
QCPSC2245-20 20 16.0 56

32 35
M4×0.7 
深さ8

26.2
36 16.0

M4 27
φ20

QCPSC2245-25 25 18.5 60 42 18.5 φ25
注）推奨公差：f8,g６,h5～ h9

QCPSC プッシュクランパー用セットカラー
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在庫・納期  TEL.0575-28-4811 製品情報  TEL.0575-32-2239 
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付属品
・�QCPSC0828：� �
六角穴付きボルト（SUS製）�M3×0.5-20L…2個
・�QCPSC1036：� �
六角穴付きボルト（SUS製）�M3×0.5-25L…2個
・�QCPSC2245：� �
六角穴付きボルト（SUS製）�M4×0.7-35L…2個

品　　番 質量 
（g）

適用するプッシュクランパー 
（P. QCPS 参照）

適用するプッシュクランパー
ストロング（P.QCPSS参照）

QCPSC0828-10  49

QCPS-OG-F
QCPS-BK-F
QCPS-S-F
QCPS-OG-D
QCPS-BK-D
QCPS-S-D

0828-6

－

QCPSC0828-12  47
QCPSC0828-14  45
QCPSC0828-15  44
QCPSC0828-16  42
QCPSC0828-20  55
QCPSC0828-25  62
QCPSC1036-10  74

1036-6

QCPSC1036-12  72
QCPSC1036-14  69
QCPSC1036-15  68
QCPSC1036-16  67
QCPSC1036-20  86
QCPSC1036-25  88
QCPSC2245-20 140 － QCPSS2245-6-S-F

QCPSS2245-6-S-DQCPSC2245-25 160

在庫・納期  TEL.0575-28-4811 製品情報  TEL.0575-32-2239 


